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本庁舎
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鳥取市東町一丁目

配置図・附近見取図

【業務概要】

業務名称

第二庁舎

E-01

県庁車庫棟

県庁車庫棟太陽光パワーコンディショナー更新業務委託

R6R6.06

車庫棟屋上の太陽光パワーコンディショナー５台を更新する。

（ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ）

（発電表示装置）

第二庁舎玄関ホールに壁面取付された発電表示装置を撤去する。

業務場所

業務場所

業務場所



Ⅰ．一般事項 ・　太陽電池アレイ　・　接続箱　・　ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ　・　気温計　・　日射計　・データ収集装置　・表示装置１．システム構成

・　系統連系あり　　・　系統連系なし

・　高圧連系　　・　高圧受電みなし低圧連系　　・　低圧連系

太陽光発電システム仕様

２．系統連系及び方法

Ⅱ．太陽電池モジュール １．種　　　　　類

　　及びアレイ ２．アレイ公称出力

６０ｋＷ３．公　称　出　力

１．定　格　容　量

２．直　流　入　力

３．交　流　出　力

　　（運転電圧範囲）

　三相３線式２００Ｖ　６０Ｈｚ

４．盤　　形　　式

５．系統連系保護機能

屋外形　ＳＵＳ製

１．材　　　　　質 鋼製（溶融亜鉛メッキ仕上げ　ＨＤＺ５５　ボルト及びナット類共）

２．強　　　　　度 ＪＩＳ　Ｃ　８９５５に示す強度を有する

３．耐　風　圧　．　耐　積　雪

１．計測用パソコン

メモリ：１ＧＢ

ＨＤＤ：１６０ＧＢ（内蔵）

ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｘｐ

ＤＶＤドライブ付（内蔵）

その他：２４時間連続稼働できる

２．データ計測ソフト

付属品：ＴＦＴ液晶１７インチ以上、マウス、キーボード、ＵＰＳ（停電保証時間　５分以上）

　　　　「別表３」表示項目のデータを１時間毎に収集し、２年間以上保存できる

任意の日報・月報・年報が表示、印刷できる

「別表３」表示項目の時間推移を一覧表示できる

　ａ．帳票機能

　ｂ．グラフ表示機能 「別表３」表示項目の時間推移をグラフ表示、印刷できる

　ｃ．その他 「別表３」表示項目のデータは、ＣＳＶ形式に変換する機能を有する

３．スケジュールソフト 表示装置に表示させるコンテンツの画面、表示時間、表示パターンの設定ができる

４．コンテンツ表示 次の画面及びデータを表示装置に表示できる

１．表示装置種類 　液晶モニタ（　３７インチ）

　　　　製造中止後５年間以上保守対応が可能

　　　　自動シャットダウン機能を有する。（停電時に自動シャットダウン処理を行う）

スケジュール管理により、電源操作ができる。（年間タイマー）

ＣＰＵ：Quad-Core ｲﾝﾃﾙ Xeon(2.2GHz)　

　　　　ＣＤＲ等でデータを外部出力できる

Ⅴ．気温計

Ⅶ．架　　　　台

Ⅷ．データ計測装置

Ⅸ．表示装置

屋外形　ＳＵＳ製２．盤　　形　　式

Ⅳ．連　　系　　盤

形式：デスクトップ型パソコン　収納ラック共

計測データ表示画面

交流６回路入力　　連系２回路１．回　路　構　成

「別表１」

「別表２」

６．計測表示項目

７．故障表示項目

パワーポイント、JPEG、HTML等で作成したデータ．図及びイラストを用いたＰＲ画面を表示する。

２．そ　　の　　他

３．太陽電池モジュール出力特性

Ⅵ．日射計

１．種　　　　　類

１．種　　　　　類

２．設　置　場　所

交流過電圧

交流不足電圧

不足周波数

過周波数

自動電圧調整機能

単独運転防止　 能動的方式　1.4％

受動的方式　5度

220/222V230V

170V

61.0Hz

59.0Hz

公称最大出力動作電圧

公称最大出力動作電流

公称最大出力

公称開放電圧

公称短絡電流

ＤＣ２００．０Ｗ

ＤＣ４９．６Ｖ

ＤＣ５．５０Ａ

ＤＣ４０．０Ｖ

ＤＣ５．００Ａ

定格入力電圧

最大入力電圧

３００Ｖ

５００Ｖ

６０ＫＷ（１０ＫＷＸ６台）

ＪＩＳＣ１６０４－１９９７に準拠

ＩＳＯ９０６０標準に準拠

ＨＩＤ太陽電池

６４．８ＫＷ（２００ＷＸ３２４枚）

（３２ｍ／ｓ） （１１１ｃｍ）

屋内壁掛型

（角度可変型）

Ⅲ．パワーコンディショナ

GSﾕｱｻﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ製

９直列３６並列

２００Ｗ＊３２４枚＝６４．８ＫＷ

連系用遮断器

ELCB 3P100AF/100AT

逆接可能形 3P3E ELCB

（インバーター異常．系統異常　無電圧ａ接点×２）

シ　ス　テ　ム　系　統　図

システム構成

接地種別　Ｃ種

太陽電池モジュール

中央監視 ＲＳ盤 ＡＰ－Ｂ－３へ

専用ケーブル

専用ケーブル

日射

気温

連系盤

交流出力
Ｕ，Ｖ，Ｗ

気温入力

日射入力

パワーコンディショナ１（１０ｋＷ）

１

６

（　ＲＳ４８５　）

ＵＰＳ

ＡＣ１００Ｖ

コンセント Ｅ付

ＲＧＢ入力端子付

（ラック取付）
エクステンタ゛Ｒ

（ＰＳ内設置）
エクステンタ゛Ｌ

パワーコンディショナ２（１０ｋＷ）

パワーコンディショナ３（１０ｋＷ）

パワーコンディショナ４（１０ｋＷ）

パワーコンディショナ５（１０ｋＷ）

パワーコンディショナ６（１０ｋＷ）

ＡＣ100Ｖ

コンセントＥ付
ＡＣ100Ｖ

コンセントＥ付

CV 3.5゜X2

１

６

CV 3.5゜X2

１

６

CV 3.5゜X2

１

６

CV 3.5゜X2

１

６

CV 3.5゜X2

１

６

CV 3.5゜X2

交流出力
Ｕ，Ｖ，Ｗ

交流出力
Ｕ，Ｖ，Ｗ

交流出力
Ｕ，Ｖ，Ｗ

交流出力
Ｕ，Ｖ，Ｗ

交流出力
Ｕ，Ｖ，Ｗ

テ゛ータ計測装置

ＲＧＢ専用ケーブル（1.5ｍ）

（両端コネクタ付）

表示装置

液晶（３７インチ）

（両端コネクタ付）

EM-UTP Cat.5e

太陽電池出力電圧〔Ｖ〕

太陽電池出力電流〔Ａ〕

インバーター出力電流〔Ａ〕

インバーター出力電圧〔Ｖ〕

インバーター出力電力〔ｋＷ〕

インバーター出力電力量〔ｋＷｈ〕

インバーター運転

パワーコンディショナ表示計測表示項目

○

○

○

○

○

○

○

外部出力

○

○

○

○

○

○

○

別表１

故障表示項目 パワーコンディショナ表示

○

中央監視盤（既設）

別表２

ＲＧＢ専用ケーブル（1.5ｍ）

（両端コネクタ付）

○

○

系統異常

インバーター異常

○

３φ３Ｗ

３φ３Ｗ　６６００Ｖ　６０Ｈｚ

ＷＨＶＣＴ

３φ３Ｗ １φ３Ｗ

取引メーター

～

アレイ

～

アレイ

～

アレイ

～

アレイ

～

アレイ

～

アレイ

直流入力

N6-P6

MCB3P100AF/100A

MCB3P100AF/100A

MCB3P50AF/50AX3

MCB3P50AF/50AX3

№6

№5

№4

№3

№2

№1

直流入力

N6-P6

直流入力

N6-P6

直流入力

N6-P6

直流入力

N6-P6

デジタル変換器

EM-KNPEE-S1.25゜－2P

KNPEE-S1.25゜－2P

CEES-1.25゜-4C

EM-CEES-1.25゜-4C

EM-CEES-1.25゜-4CX2

EM-KNPEE-S1.25゜－2P

（１本将来用）

EM-CEES-1.25゜-4CX2

EM-KNPEE-S1.25゜－2P

（１本将来用）

EM-CEES-1.25゜-4CX2

EM-KNPEE-S1.25゜－2P

（１本将来用）

EM-CEES-1.25゜-4CX2

EM-KNPEE-S1.25゜－2P

（１本将来用）

EM-CET14゜

EM-CET14゜

EM-CET14゜

EM-CET14゜

EM-CET14゜

EM-CET14゜

中央監視電灯盤より

LC-Bより

ＰＣ

ＴＳ

M411M309

EM-CET60゜E8゜

EM-CET60゜E8゜

LC-Bより

直流入力

N6-P6

第二庁舎中央監視室 第二庁舎玄関ホール

別表３

太陽電池出力電圧〔Ｖ〕

太陽電池出力電流〔Ａ〕

インバーター出力電流〔Ａ〕

インバーター出力電圧〔Ｖ〕

インバーター出力電力〔ＫＷ〕

インバーター出力電力量〔ＫＷｈ〕

インバーター運転

項目 表示

○

○

○

○

○

○

○

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

日射量

気温

○

○

業務名称

図 名
Non Scale

S C A L E D A T A 図面NO.年 度

E-02

県庁車庫棟太陽光パワーコンディショナー更新業務委託

太陽光発電システム系統図

鳥取県総務部総務課 R6R6.06

撤去

更新

更新

更新

更新

更新



パワーコンディショナ

№６

パワーコンディショナ

№３

パワーコンディショナ

№１

パワーコンディショナ

№５

パワーコンディショナ

№４

パワーコンディショナ

№２

連系盤

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

ZGP28

CV3.5゜-1CX6

ZGP36

EM-CET14゜X3E5.5゜X3

ZGP54

EM-CET60゜E8゜

ZGP54

EM-CET60゜E8゜

ZGP54

EM-CET14゜X3E5.5゜X3

ZGP54

CV3.5゜-1CX12

ZGP36

日射計

気温計

CV3.5゜-1CX12

ZGP36

CV3.5゜-1CX6

ZGP36

CV3.5゜-1CX12

ZGP36ZGP36

CV3.5゜-1CX12

ZGP36

CV3.5゜-1CX6

ZGP36

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

EM-KNPEE-S1.25゜-2P

ZGP28
EM-CEES1.25゜-4C

ZGP28

EM-IE3.5゜X6

ZGP36

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

ZGP28

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

ZGP28

ZGP36

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

ZGP28

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

EM-CEES1.25゜-4CX2

ZGP28

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

ZGP36

EM-CET14゜E5.5゜

ZGP28

P-3

P-6

P-5

P-3

P-5

P-3～P-6

P-3～P-6

P-4～P-3 P-5～P-4

P-2～P-5

P-2～P-5

P-1～P-2

P-2～P-5

P-5

P-1～中央監視EM-KNPEE-S1.25゜-2P
EM-KNPEE-S1.25゜-2P

EM-KNPEE-S1.25゜-2P

EM-KNPEE-S1.25゜-2P

EM-KNPEE-S1.25゜-2P

EM-KNPEE-S1.25゜-2P EM-KNPEE-S1.25゜-2P

EM-KNPEE-S1.25゜-2P

CV3.5゜-1CX6

CV3.5゜-1CX6

CV3.5゜-1CX6

防水二種可とう電線管防水二種可とう電線管防水二種可とう電線管

防水二種可とう電線管 防水二種可とう電線管

防水二種可とう電線管

業務名称

図 名

S C A L E D A T A

鳥取県総務部総務課

年 度 図面NO.

E-03

６７８９

51505150515051505150360036004800

103601029587459585

1166087459585

1187.5

546087459585

827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827100

1288278278278278278278278278278278278278278278278278278278271654827827827827827827827827827827827827827827827100

1371827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827827100

前列　４５列３段　１３５枚

中列　３６列３段　１０８枚

後列　２７列３段　８１枚

H250X250

H250X250

H250X250

H250X125

傾斜角３０度

傾斜角３０度

傾斜角３０度

5 5 5

5 5

5 5

1685

パワーコンディショナー配管図
1/50

県庁車庫棟太陽光パワーコンディショナー更新業務委託

R6R6.06

パワーコンディショナNo.1～4、No.6の計5台を更新



鳥取県総務部総務課

換気口（吸気）

仕様

　・種　　類：高圧一般配電線用

　・定格容量：１０ｋＷ

　・最大電力追従範囲：ＤＣ２００Ｖ～４５０Ｖ

　　　　　　　　　　　（Ｐｍａｘ運転電圧範囲）

　・出力電圧：三相３線２０２Ｖ

　・塗　装　色：５Ｙ７／１半ツヤ

　・質　　量：約５０ｋｇ

換気口（排気）

配線口カバー

５．５０Ａ

４９．６Ｖ

５．００Ａ

４０．０Ｖ

２００Ｗ

開　放　電　圧

短　絡　電　流

最　大　出　力

最大出力動作電流

最大出力動作電圧

・絶縁抵抗：ＤＣ５００Ｖ以上印加時に５０ＭΩ以上

・絶縁耐圧：ＤＣ２２００Ｖ　１分間印加中に漏れ電流が５０μＡ

・質　　量：１５ｋｇ

＊１）ＪＩＳ　Ｃ　８９９０に準拠

　　　　　　未満で絶縁抵抗に異常が無い事とする。

１

２

３

強化ガラス

充てん材

太陽電池セル

５ アルミフレーム

裏面材４

Ａ－Ａ′断面図 Ｂ－Ｂ′断面図

－ ＋

端子ボックス

コネクター付き

ケーブル

＊２）日射強度　ＡＭ－１．５，１ｋＷ／㎡、モジュール温度２５℃での値

仕様

　・壁掛型　

　・塗装色　　　　　外面　５Ｙ７／１　７分艶

　・塗装色　　　　　内面　５Ｙ７／１　７分艶

　・外形寸法　　　：９００×８３０×１７５（ｍｍ）
　　・内臓機能：６回路接続箱内蔵

　・材　　質：ＳＵＳ　　鍵：Ｎｏ.２００

　・ケース材質　　：ＳＵＳ製　　鍵：Ｎｏ.２００

表示装置

画面サイズ：３７インチ

質量　　　：約１９．２ｋｇ

仕様　

使用機器：パーソナルコンピュータ

　　　　　（ＮＥＤＯシステム計測指針準拠）

測定周期：６秒

ディスプレイ

パソコン本体

無停電電源装置

種類　　　：液晶ＬＣＤ－３７ＦＸ３００

外形　　　：巾９０５×奥行き１２３×高さ６００

データ計測装置

公　称　値項　　目

出力特性※１）

ｋｇ　質　　量　：約０．３

ｍ・ｋＷ／ｍＶ　感　　度　：約７

　種　　類　：ＭＳ－６０１（ＩＳＯ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｌａｓｓ）

仕様

　応答速度　：約１７秒（９５％）

パソコン本体

ディスプレイ

太陽電池モジュール

連系盤 パワーコンディショナ（１０ｋＷ）　　

Ｂ
Ｂ

Ａ Ａ

35±1812±2

1
5
80

±
2

１
３

２

４

５

3
5

7

7

19

12

3
5

590

760

700

285 40

47
0

55
0

2
85

4
0

900
175

83
0

905

6
0
0

123

水準器

日射計 気温計

′

′

別途ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

別途ﾊﾟｿｺﾝ
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固定穴（Ｍ５）

センサ動作温度　　－４０～＋８０゜ｃ

測定出力範囲　　ＪＩＳＣ１６０４－１９９７準拠

精度　　　　　　ＪＩＳＣ１６０４－１９９７クラスＡ準拠

出力信号　　　　Ｐｔ１００

重量　　　　　　６４０ｇ
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Non Scale E-04
機器参考姿図

県庁車庫棟太陽光パワーコンディショナー更新業務委託
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