
別紙２－１　　天神浄化センター構内図

各エリア　概略面積

　※数値は全て概略寸法
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西側空き地②

南側空き地

土中埋設 78m

45m
アスファルト埋設

西側空き地①

アスファルト埋設 6.5m

※道路側から土中埋設で既設配管に接続が必要

事業者は事業実施にあたって現地調査の上、最適なルートを決定すること。

鉄塔

送風機棟

電　気　室

濃縮棟
機械

汚泥処理棟

アスファルト埋設 5.5m
（周囲は露出配線）

アスファルト埋設 6m

露出配線 12m

(道路への法面含む）

管理棟

既設埋設配管 FRPφ150 利用 170m（鉄塔～電気室）

別紙２－２　各エリアから電気室までのルート（例）

※本図面はルートの一例を示すものであり、配管等の長さは概略のものを示す。

既設配管 17m



別紙２－３　高圧電気室・送風機棟電気室平面図

低圧盤（４００Ｖ、２００Ｖ）

引込盤、受電盤

※電気室内はケーブルピットを利用して配線可。
事業者は事業実施にあたって現地調査の上、最適なルートを決定すること。

ＭＨ

電気室内へ



別紙２－４　高圧受変電設備単線結線図

以降、別紙２－５へ 以降、別紙２－５へ

自家発設備より



別紙２－５　送風機棟単線結線図

低 圧 盤


