
地域高規格道路「北条湯原道路」

倉吉道路・倉吉関金道路 位置図

供用済区間 整備中区間 供用済区間

犬挟峠道路
・バイパス
Ｌ＝約６ｋｍ

倉吉道路
Ｌ＝４．１ｋｍ

北条倉吉道路
Ｌ＝６．０ｋｍ

倉吉関金道路
Ｌ＝７．０ｋｍ

H23新規要望区間

現国道313号

東伯関金線

（仮）
福山ＩＣ

（仮）
小鴨ﾊｰﾌ
ＩＣ

倉吉西ＩＣ

倉吉ＩＣ

北栄南ＩＣ 北栄ＩＣ

国
道
９
号

倉吉江府溝口線

福山

福光

小鴨

和田

倉
吉
赤
碕
中
山
線

関金宿

倉
吉

東
伯

線

H19.3.10供用

H9.10.22供用

上
大
立
横
田
線

仙
隠
岡
田
線

倉
吉
環
状
線

倉吉福本線

３



江府ＩＣ

（主）岸本江府線

米子自動車道

（一）上徳山俣野江府線
一般国道
482号

日野川

整備中区間

江府道路
Ｌ＝４．１ｋｍ

江府町

至 米子

至 根雨

地域高規格道路「江府三次道路」

江府道路 位置図

一般国道181号

JR伯備線

武庫

佐川

洲河崎

下安井

久連

江尾

４



ルート選定のポイント

・集落、学校、遺跡等のコントロールポイントは極力回避する。

・現道とのアクセスを考慮する。

・圃場整備田を極力分断しない。

・構造物を極力減らし、コストを縮減する。

上図小鴨川沿いルート案とする。

５


