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国道１８１号（佐川～根雨原工区）１．位置図
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）２．課題

江府ＩＣ

《 課題 》
（１）米子自動車道（江府ＩＣ～溝口ＩＣ間）が通行止となった場合の迂回路には事前通行規制区間が存在
（２）防災点検の結果、要対策箇所やカルテ対応箇所が点在
（３）ＪＲ立体交差があるため、高さ制限と路面冠水が発生
（４）見通しが悪く、人身事故が多発

○冠水状況
・Ｈ９年度 ７／１２ 片側通行止

８／ ５ 全面通行止
・Ｈ１０年度 １０／１８ 全面通行止
・Ｈ１６年度 １０／１８ 全面通行止
・Ｈ１８年度 ７／１９ 全面通行止
・Ｈ２３年度 ９／ ３ 全面通行止 ○冠水状況

・Ｈ２３年度 ９／ ３ 全面通行止

ＪＲ立体交差

ＪＲ立体交差

防災点検結果

要対策

カルテ対応
対策完了

○土砂流出状況
・Ｈ２５年度 ７／１５ 全面通行止

人身事故（Ｈ８～Ｈ２３） ２１件

死亡事故 ２件

重傷事故 １件
軽傷事故 １８件
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）２．課題（第１回資料）

事前通行規制区間② L=1.4km
時間雨量 40mm

連続雨量200mm

事前通行規制区間① L=1.4km
時間雨量 40mm
連続雨量200mm

事前通行規制区間③ L=1.4km
時間雨量 40mm

連続雨量200mm

事前通行規制区間④ L=1.1m
時間雨量 40mm
連続雨量200mm

通行止

通行止

通行止

通行止

県道西伯根雨線

県道日野溝口線

国道１８１号

県道倉吉江府溝口線

米子自動車道（江府ＩＣ～溝口ＩＣ間）が通行止となった場合の迂回路
には事前通行規制区間が存在

冠水あり

溝口IC

江府IC

米
子
自
動
車
道

間地峠

ＪＲアンダー

迂回路《２》

江府ＩＣ
↓↑

国道１８１号
↓↑

事前通行規制区間②
（通行止の可能性）

↓↑
国道１８１号
↓↑

県道西伯根雨線
↓↑

事前通行規制区間③
（通行止の可能性）

↓↑
県道西伯根雨線

↓↑
県道日野溝口線

↓↑
事前通行規制区間④
（通行止の可能性）

↓↑
国道１８１号
↓↑

県道倉吉江府溝口線
↓↑
溝口ＩＣ

江府ＩＣ
↓↑

国道１８１号
↓↑

事前通行規制区間①
（通行止の可能性）

↓↑
国道１８１号
↓↑

県道倉吉江府溝口線
↓↑
溝口ＩＣ

迂回路《１》

日野町舟場

日野町舟場

伯耆町中祖

伯耆町宇代

伯耆町根雨原

江府町佐川

江府町江尾

江府町武庫

×
×
×
×
×
×

米子自動車道

年度 期日 区間 原因

Ｈ１６ 10月28日 江府 ～ 溝口 上下 車両火災

Ｈ２２ 8月12日 溝口 ～ 米子 上り 事故

Ｈ２２ 12月31日 江府 ～ 米子 上下 雪

Ｈ２２ 12月31日 久世 ～ 米子 上下 雪

Ｈ２２ 1月15日 久世 ～ 米子 上下 雪

Ｈ２２ 2月12日 江府 ～ 米子 上下 雪

Ｈ２２ 3月16日 久世 ～ 米子 上下 雪

Ｈ２３ 5月11日 江府 ～ 米子 上下 雨

Ｈ２３ 9月3日 米子 ～ 江府 上下 連続雨量超過

Ｈ２３ 12月9日 江府 ～ 溝口 上り 故障車

Ｈ２４ 4月24日 江府 ～ 溝口 下り 事故

迂回路《１》

迂回路《２》
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）

ルート平面図

案１：ＪＲ伯備線平行ルート 案２：取水堰上流渡河ルート 案３：現道利用ルート

延長 L=1.48km L=1.48km L=1.55km
コスト 4,010百万円 4,720百万円 3,800百万円
補償対象 ２件 ３件 －

評価

(＋)線形が良く最も走行性に優れる
(－)現道との立体交差が生じ、施工

性に劣る
(－)１号トンネル北側に長大法面が

発生し、現道を通しながらの施
工が困難

(－)最も経済性に劣る
(－)現道との立体交差が生じ、施工性

に劣る

(＋)最も経済的

(＋)施工性に優れる

３．ルート比較（第１回資料）

採用

案３

案２

案１

現道

立体交差

立体交差

長大法面
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）３．ルート比較（構造）

案１
（ＪＲ伯備線平行ルート）

案２
（取水堰上流渡河ルート）

案３
（現道利用ルート）

延 長 Ｌ＝１．４８ｋｍ Ｌ＝１．４８ｋｍ Ｌ＝１．５５ｋｍ

土工部 ６０３ｍ ４１２ｍ ７６１ｍ

橋梁部
１号 １３９ｍ
２号 １５７ｍ

１号 １１８ｍ
２号 １２４ｍ

１号 １１０ｍ
２号 １２０ｍ

トンネル部
１号 ３９３ｍ
２号 １８８ｍ

１号 ３３３ｍ
２号 ４９３ｍ

１号 ５５９ｍ

概算工事費 ３，４９１百万円 ４，０８１百万円 ３，４８０百万円

概算用地費 ６１百万円 ７７百万円 ２０百万円

概算事業費 ４，０１０百万円 ４，７２０百万円 ３，８００百万円
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）３．コントロールポイント
①中国電力川平発電所

1

2 3
45

6

7
8

⑥チロルの里水処理センター ⑦土産物店 ⑧高圧線鉄塔・遺跡区域

④中国電力旭発電所取水堰③衛生施設清化園②オオサンショウウオ生息地

⑤住宅
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）３．ルート案１

案１
長大法面

現道との立体交差
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補償対象②：チロルの里水処理センター補償対象①：住宅

補償対象②

現道

補償対象①

長大法面

１号橋右岸橋台の施工に際し、
現道確保のため山側に切り込む
必要があり、１号トンネル坑口の
セットバックが必要となり、坑口上
部に長大法面が発生

１号橋

２号橋

２号トンネル１号トンネル



国道１８１号（佐川～根雨原工区）３．ルート案２

案２

現道との立体交差
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補償対象①：住宅

補償対象②：チロルの里水処理センター

補償対象③：土産物店

補償対象②

補償対象③

補償対象①

現道

１号トンネル ２号トンネル
１号橋

２号橋



国道１８１号（佐川～根雨原工区）３．ルート案３

案３

採用
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補償対象なし

１号橋
１号トンネル

２号橋



国道１８１号（佐川～根雨原工区）４．平面図・断面図

現道

バイパス
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2

○冠水状況
・Ｈ２３年度 ９／ ３ 全面通行止

2
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Ｂ’
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）５．整備効果

江府ＩＣ

ＪＲ立体交差

防災点検結果

要対策

カルテ対応
対策完了

○ＪＲアンダー部等の冠水危険箇所の解消よる緊急輸送道路としての機能強化
○線形不良（Ｓ字線形）の解消による交通安全性の向上

ＪＲ立体交差（高さ制限・路面冠水）
↓

バイパス整備により解消（回避）

現道

ＪＲ立体交差

事前通行規制区間① L=1.4km
↓

バイパス整備により解消（回避）

人身事故（Ｈ８～Ｈ２３） ２１件

死亡事故 ２件

重傷事故 １件
軽傷事故 １８件

バイパス

人身事故多発箇所
↓

バイパス整備により解消（回避）

防災点検カルテ対応箇所
↓

バイパス整備により解消（回避）

防災点検要対策箇所
↓

落石防護柵設置により解消

路面冠水
↓

道路縦断嵩上げにより解消
（最大1.6m程度）
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国道１８１号（佐川～根雨原工区）６．事業の内容（第１回資料修正）

道 路 規 格 第３種第２級

設 計 速 度 ６０ｋｍ／時

計 画 交 通 量 ８，１００台／日
８，７００台／日（Ｈ４２推計）

現 況 交 通 量 ７，２００台／日（Ｈ２２センサス）

年度 事業費(千円) 事業概要 年度 事業費(千円) 事業概要

２７ 100,000 測量設計、橋梁予備設計、トンネル設計 ３４ 200,000 改良工事

２８ 100,000 橋梁詳細設計、用地補償、改良工事 ３５ 200,000 改良工事、舗装工事

２９ 200,000 橋梁下部工、改良工事

３０ 400,000 橋梁下部工、橋梁上部工

３１ 600,000 橋梁上部工、トンネル工事

３２ 1,000,000 橋梁上部工、トンネル工事

３３ 1,000,000 トンネル工事

○計画延長 ： Ｌ＝１，５５０ｍ （バイパス）
○計画幅員 ： Ｗ＝６．５（８．０）ｍ （完成２車線）

○事業期間 ： 平成２７年度～平成３５年度
○総事業費 ： ３，８００，０００千円
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